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Einbringen des Molches 

Die grösste Herausforderung ist das Einbringen des 
Molchs in die Leitung. Dazu musste Patrick Frei 
bisher die Leitung aufwendig demontieren: «Der 
Aufwand für den Betrieb war enorm. Auch die 
Arbeitssicherheit und die Berücksichtigung der 
Hygiene waren alles andere als optimal» beschreibt 
Frei die Situation anschaulich. Gemeinsam mit Franz 
Störch von CSD Ingenieure AG wurde die Lösung 
mit dem «Quick-Pig» evaluiert und als erste 
Molchstation für eine Abwasserleitung in der 
Schweiz installiert. 

 

Hintergrund 

Um die Vorteile einer grösseren 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) nutzen zu 
können, wurden in Glattfelden zwei kleinere ARA 
durch ein Pumpwerk ersetzt. Von hier wird das 
anfallende Abwasser zur ARA in Eglisau gefördert. 
So konnten der Gewässerschutz und die 
Betriebssicherheit zielgerichtet verbessert werden. 
Im Einzugsgebiet des heutigen Pumpwerks 
befinden sich mehrere Restaurationsbetriebe. Nicht 
zuletzt dadurch wurde eine aktives 
Bewirtschaftungsmanagement der Druckleitung 
erforderlich. 

Ablagerungen in der Druckleitung 

Gezeigt hat sich das Problem zunehmender 
Ablagerungen durch eine erhöhte 
Leistungsaufnahme der Pumpen bei gleichzeitiger 
Reduktion des Durchflusses. Die Pumpen liefen nicht 
mehr auf ihrem ausgelegten Betriebspunkt, die 
Fördermenge reichte nicht mehr aus. Patrick Frei, 
Stv. Abteilungsleiter Infrastruktur bei der Gemeinde 
Glattfelden, entschied sich, die Druckleitung durch 
Molchen zu reinigen. 

Reinigung einer Druckleitung durch Molchen 

Zur Reinigung von Druckleitungen eignet sich das 
rein hydraulisch-mechanische Prinzip des Molchens: 
ursprünglich aus der Erdölidustrie, in der die 
Zuverlässigkeit der Anlagen nicht zuletzt aus 
finanzieller Betrachtung von höchster Bedeutung ist, 
erlaubt das Molchen den nahezu rückstandlosen 
Austrag von Feststoffen und pastösen Medien wie 
z.B. Fettablagerungen. Somit eignet sich der Einsatz 
dieser Reinigungstechnik ideal für Abwasser-
druckleitungen. 

Bild 1: Geöffnete Molchschleuse «Quick-Pig» bei der 
IBN - sichere und effiziente Bedienung ohne 
Schachteinstieg 

Bild 2: Einfaches und arbeitssicheres Einlegen des Molches 
in den Sender vor dem Einbringen in die Druckleitung 

Druckleitungsmanagement mit dem «Quick-Pig» 
  

Molchstation für die Gemeinde Glattfelden  
Mit der Molchstation «Quick-Pig» kann in Glattfelden die Abwasserdruckleitung nun effizient und 
arbeitssicher gereinigt werden. Neben der technischen Erfolgskontrolle ist die Kundenzufriedenheit die 
beste Referenz für das neue Konzept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fazit aus Sicht des Betreibers 

Neben der technischen Erfolgskontrolle ist die 
relevante Grösse die Kunden-zufriedenheit: 

«Das Gesamtkonzept «Quick-Pig» mit Sender 
und Empfängereinheit hat sehr grosse Vorteile 
für unseren Betrieb. Wir müssen die Druckleitung 
aktiv und optimal bewirtschaften, um einen 
reibungslosen Betrieb sicherstellen zu können. 
Vor dem Einbau der Molchschleuse war es nicht 
nur eine Tagesaktion, die Druckleitung zu 
molchen. Auch haben sich die Mitarbeiter nicht 
unbedingt um diese Arbeit gerissen, da das 
Einbringen des Molches aufwendig war und 
man in den meisten Fällen den Kontakt mit dem 
Schmutzwasser nicht vermeiden konnte» erklärt 
Frei.  

«Mit dem Quick-Pig kann das Molchen nun viel 
leichter in den Unterhaltsprozess eingebunden 
werden und ist durch weniger Personaleinsatz 
und kürzerer Interventionsdauer deutlich 
effizienter!»                                    

                                

Bauherr:  Gemeinde Glattfelden 

Baumeister:  Peter Zolliger, Glattfelden 

Ingenieur:  CSD Ingenieure AG, Brugg 

Lieferant:  Reinert Ritz GmbH, Deutschland 

 

 

Bild 4: 
Ausgetragene 
Schmutzfront im 
Empfängerscha-
cht, kurz vor dem 
Eintreffen des 
Molches 

Bild 5: 
Erfolgskontrolle der 
Molchung durch 
Verifizierung des 
Betriebspunktes 
der Pumpen im 
ausgelegten 
Bereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Quick-Pig-Station 

Vollständig aus hochwertigem PE100 RC ist die 
Molchstation korrosionsbeständig und wird in 
Dimensionen von DN 50/63 bis DN 400/450 
angeboten. Die Domhöhe der Station wird 
projektspezifisch angepasst und erlaubt die 
Bedienung der Molchstation rein von der 
Geländeoberkante aus (Bild 1 und 2). Zur 
Bedienung zählen hierbei nicht nur das Einbringen 
des Molchs, sondern auch die visuellen 
Zustandskontrollen der Leitung in dem Bereich der 
Schleuse. Fragen zur Hygiene oder 
Arbeitssicherheit stellen sich durch die leichte 
Bedienbarkeit erst gar nicht mehr.  

Durch ihre spezifisch anpassbaren 
Anschlussstutzen eignet sich die Quick-Pig Station 
zudem als eine ideale Option bei 
Kaliberwechseln. Sie bietet sich sowohl für den 
Leitungsneubau als auch für den nachträglichen 
Einbau bei Leitungen im Bestand an. 

Optional wird das «Quick-Pig»  mit Spülanschluss, 
Be- und Entlüftungsventil oder als Fangstation für 
den Molch ausgerüstet (Bild 3). 

Erfolgskontrolle 

Die «Quick-Pig» Station in Glattfelden ist seit Ende 
April 2021 in Betrieb. Seitdem wurde die 
Druckleitung bereits mehrfach erfolgreich 
gemolcht. Im bisher offenen Fängerschacht lässt 
sich die ausgetragene Schmutzfront beobachten 
(Bild 4). Die Pumpen erreichen wieder den 
ausgelegten Betriebspunkt (Bild 5). 

 

Bild 3: Der Molch hat seinen Zielpunkt erreicht und kann mit 
dem Fangkorb sauber und sicher aus der Druckleitung 
entnommen werden. 
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